(SilikataS )

EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA
Nr. SP-20/2018-1

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: | kategorijos silikatinés plytos.
2. Naudojimo paskirtis: neapsaugoty pavirsiy (U) jvairios paskirties statiniy iSorés ir vidaus sienoms, stulpams maryti su sidle i$

bendrosios paskirties skiedinio.

3. Gamintojas: AB “Silikatas”, Savanoriy pr. 124, LT-03153 Vilnius, www.silikatas.lt, info@silikatas.lt, tel.+370 5 2311850.

4. Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 2+
5. Darnusis standartas: LST EN 771-2:2011+A1:2015 ,,Mdro gaminiy techniniai reikalavimai. 2dalis. Silikatiniai mdro gaminiai”.
6. Notifikuotoji jstaiga: V| ,,Statybos produkcijos sertifikavimo centras”, Linkmeny g. 28, Vilnius, id. Nr. 1397.

7. Deklaruojamos eksploatacinés savybés:

Esminés charakteristikos Matav. vnt. Eksploatacinés savybés Klasé (grupé)
Matmenys: ilgis, plotis, aukstis mm 250 x 120 x 88
Matmeny tikslumo kategorija mm +2 X +2 X +2 T1
Konfigiracijos grupé pagal Eurokodg 6 " 1
e

Gniuzdymo stipris: 1L guldomajam pavirsiui, sveikas gaminys

Vidutinis N/mm?2 2275

Normalizuotasis N/mm? 220,0 20
Sankibos stipris pagal LST EN 998-2 ( C priedas) N/mm? 0,15
Degumas Al
Vandens jmirkis % <16
Vandens gary pralaidumo koeficientas p pagal
LST EN 1745 (A priedas) 5/25
Tiesioginio ore sklindancio garso izoliavimas:
Tariamasis (bruto) sausasis tankis kg/m3 1710-1900
Ekvivalentinis Silumos laidumo koeficientasAioary
pagal LST EN 1745 (B priedas) W/mK 0,92
llgalaikiSkumas pagal atsparumo SalCiui kategorijg Ciklai =50 F2
Pavojingos medziagos Néra

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruojamas eksploatacines savybes. Si eksploataciniy savybiy
deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybé uz jos turinj tenkatik joje nurodytam

gamintojui.

Pasirasyta (gamintojo ir jo vardu):

Vytautas Cesnauskas
AB ,,Silikatas“ generalinis direktorius
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